Concevoir des murs de souténement est un travail technique ;
plusieurs outils sont a votre disposition pour vous
accompagner dans la réalisation de votre projet

® Conseil d'un technicien

* Plan de calepinage

* Plan 3D

* Manuel de ressource et de conception
* Note de calcul

Tous nos projets sont validés par un bureau d’étude indépendant.
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Montauban

LACHAUX BETONS

Nos bureaux
Vinevialle
19600 SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE

0555851477
contact@blocs-beton.fr

www.blocs -beton.fr
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BBLOX® - LACHAUX BETONS

Usine de prefabrication Blocs
ZA de Vermeil
19600 SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
0962308869
contact@blocs-beton.fr

www.blocs-beton.fr
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Concept unique de blocs beton pour des

amenagements esthetiques, robustes et polyvalents

Redi-Rock, des blocs béton
empilables a la maniere
d'un jeu de construction.

Equipés d'un systeme de
levage homologué, ils
sinstallent a laide d'une
simple pelle mécanique.

Avec son systeme
d'emboitement et sa forme
specifique, Redi-Rock
permet une grande variété
d'implantations : linéaires,
courbes, hauteurs
importantes.

SOUTENEMENT DE TERRAIN

Ancre de levage
Ergots pour un

) homologuee
assemblage rapide
et sans difficulte \

Les + du produit

Installation simple et rapide !

Durable et solide

Rainure pour passage

Plusieurs imitations pierres disponibles de fourches \
pour une integration paysagére Y S'adapte aux courbes du terrain
au plus proche de lenvironnement
naturelle.
Esthetique et integration paysagere
P incomparables
i Manipulation facile
fz)g%? o imm  -700kg (passages de fourches et ancres de levage)

K 1029 mm -1000 kg
1524 mm -1500 kg

.

CRITERES DE DIMENSIONNEMENT

Un concept de blocs polyvalents,
adapte a de nombreux usages.

NATURE DU SOL

CHARGE

PENTE DU TERRAIN

Souténement

La taille et le poids propre a chaque
bloc exploitent la gravite pour créer des
murs d'une grande solidité.

Les murs gravitaires Redi-Rock
minimisent les travaux d'excavation
et présentent diverses  options
d'inclinaison permettant de construire
des murs éleves.

Fruit : 41 mm ou 230 mm

700 kg
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1500 kg

[ passage de fourches
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Souténement renforceé

les blocs Redi-Rock dotés du systeme
« Positive Connection » utilisent un
renforcement avec des géogrilles
traversantes. Ces murs permettent de
voir encore plus grand et d'assembler
des structures jusqu'a 18 m de hauteur.

Vous pouvez optimiser lefficacite de la
conception en integrant la géogrille de
maniere localisee.

Fruit : 41 mm

Mur autoporteur

De nombreux modeles de blocs de
finitions  offrent un large panel de
possibilités pour un rendu esthétique
et soigné (marches d'escalier, blocs
pilier..).

724 mm
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600 kg 457 mm
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